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Arkusz danych SY87F010 e Zastrzega sie mozliwos¢ zmian! Stojak: 05.08.2026

Czujniki przeptywu e Pomiar zuzycia réznych gazéw

Czujnik przeptywu, gaz ziemny, kalorymetryczny, G 1/2", 18-36 V DC, 4—20 mA, ztacze
M12 5-stykowe, tworzywo sztuczne PC, z wyswietlaczem, konfiguracja parametrow,

Ethernet, 600 mbar

Dziatanie czujnika przeptywu opiera sie na zasadzie kalorymetrycznej. Czujnik jest podgrzewany od wewnatrz o kilka stopni
Celsjusza w stosunku do medium przeptywowego, w ktére jest zanurzony. Gdy medium przeptywa, ciepto wytworzone w
czujniku jest odprowadzane przez medium. Mierzona jest temperatura osiggnieta w czujniku i poréwnywana z réwnie
zmierzong temperaturg medium. Na podstawie uzyskanej roznicy temperatur mozna okresli¢ stan przeptywu dla kazdego
medium. Czujniki te znajdujg zastosowanie miedzy innymi jako urzadzenia do pomiaru zuzycia sprezonego powietrza.

Wiasciwosci elektryczne
Wyswietlacz
Typ wyjscia analogowego
Rodzaj potaczenia elektrycznego
Konstrukcja potaczenia interfejsu
Procedura ustawiania
Kodowanie potgczenia interfejsu
Rezystor obcigzenia (wyjscie prgdowe)
Prad bez obcigzenia
Zasada pomiaru
Liczba biegunow potaczenia interfejsu
Obstugiwany interfejs komunikacyjny
Napiecie robocze (DC)
Doktadnos¢ pomiaru

Podtaczenie elektryczne
Napiecie robocze
Funkcje ochronne

Liczba biegunow pofaczenia elektrycznego
Kodowanie potaczenia elektrycznego

Wyswietlacz TFT
4-20 mA

Ztacze M12

Ztacze wtykowe M12
Parametryzacja

X

500 kOhm

140 mA
Kalorymetryczny

8

Ethernet | Modbus RTU
18|36V

+ 1,5% zakresu pomiarowego + 0,3% korca zakresu
pomiarowego

Ochrona przed zwarciem | Ochrona przed odwrotng
polaryzacja

5

A
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Wiasciwosci mechaniczne
Projekt potaczenia procesowego
Projekt
Szerokos¢
Wytrzymatosé na Sciskanie
Wysokosé
Dtugos¢
Dtugosc¢ sondy
Srednia temperatura
Klasa ochrony (IP)
Materiat obudowy
Materiat czujnika

Zakres pomiaru predkosci przeptywu

Temperatura otoczenia
wymiary

Inne wtasciwosci

Wilgotnos¢ wzgledna (bez kondensacji)

Cisnienie sieciowe
Nos$nik odniesienia / obiekt
Wersja

Klasyfikacja
ETIM 8

Wiecej informacji
Grupa produktow IPF
Wymiary opakowania
Masa brutto
Numer taryfy celnej
Numer WEEE
Zgodnos¢ z REACH
Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS

Wazne uwagi

Arkusz danych SY87F010 e Zastrzega sie mozliwos¢ zmian! Stojak: 05.08.2026

G1/2 cala
Prostopadtoscian
76,5 mm

50 pasek

75 mm

416 mm

220 mm
-30[110°C

IP65

Plastik PC

Stal nierdzewna 1.4301
0,18|50 m/s
-20|70 °C

95|95 %

20 mbar

Gaz ziemny
Czujnik wtozenia

725 Pomiar sprezonego powietrza / wyciekow

90268020
40951076
Tak
Tak

I' W przypadku cisnienia > 10 bar - urzadzenie zabezpieczajace przed wysokim cisnieniem nalezy zamawiac osobno
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Schemat potaczen

Zasilanie / Sygnaty Modbus TCP
brazowy biaty/pomaranczowy
1 L+ N 1 TD+
D, L+ _)
biaty pomaranczowy
2 RS485 / &odbus (A) 2 TD-
7 )
czarny , ;
a RS485 / Modbus (B) biaty/zielony
N\ 3 RX+
J Y
J
szary .
5 4-20mA zielony
By A 4 RX-
7 Y
niebieski 2
3 L= brazowy/biaty
N
J L- 5 n.c. -
7
brazowy
6 n.c.
N
J
biaty/niebieski
7 n.c.
N\
4
niebieski
8 n.c.
N
7
Fragment programu akcesoriow
VK205621 VK205625 AS000018
Kabel potgczeniowy, 2 m, gniazdo Kabel potaczeniowy, 2 m, gniazdo “ 1 Akcesoria, wysokocisnieniowe
M12 5-stykowe katowe, wolny ) M12 5-stykowe proste, wolny [l urzadzenie zabezpieczajgce do
‘ :’ koniec kabla, 5x0,34 mm?2, PUR Q - koniec kabla, 5x0,34 mm?, PUR czujnika wsuwanego, dtugos¢

- o
L

VK108F28

(4' ,rr

(poliuretan), @6 mm, 60V, -25-
90°C, IP67, ekranowany, odporny
na tancuch wleczony i skrecanie,
oleje i smary chtodzace, obszar

spawania, bez silikonu

VKBO8F28

Kabel danych, kabel potaczeniowy,
// 1 m, wtyczka M12 8-stykowa
/ prosta, kodowanie X, wtyczka RJ45
8-stykowa prosta, 8x0,14 mm?,
kategoria 5E, -40-75°C, TPU,

ekranowany

Wiecej akcesoriow mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej

Instalacja
Instalacja moze by¢ przeprowadzona
wytacznie przez wykwalifikowanego
elektryka!

> -

n'

(poliuretan), @6 mm, 60 V, -25-
90°C, IP67, ekranowany, odporny |

na tancuch wleczony i skrecanie,

oleje i smary chtodzace, obszar

spawania, bez silikonu

BY000002

Kabel danych, kabel potaczeniowy,
20 m, wtyczka M12 8-stykowa
prosta, kodowanie X, wtyczka RJ45
8-stykowa prosta, 8x0,14 mm?,
kategoria 5E, -40-75°C, TPU,

ekranowany

Usuwanie odpadéw

40951076

czujnika 220 mm, maks. 50 barow

Brama lloT, modut gtéwny, 25 x
139 x 100 mm, RS485, serwer i
klient OPC UA, serwer i klient
MQTT Broker, klient i serwer
Modbus TCP/IP Broker, CAN, 6
wejsé/wyjs¢ cyfrowych, 4 wejscia
0-10V / 4-20 mA, USB, zaciski,
1P20

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG:
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Instrukcje bezpieczenstwa

I Przed uruchomieniem nalezy upewnic sie, ze przestrzegane sg wszystkie instrukcje bezpieczenstwa zawarte w
dokumentac;ji produktu.

I Korzystanie z tych produktow jest zabronione, jesli majg one bezposredni wptyw na bezpieczenstwo osobiste.

I Wszelkie oprogramowanie, sterowniki lub pliki IODD wymagane do obstugi urzgdzenia mozna pobrac bezptatnie z naszej
strony internetowej: www.ipf.de.
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