IPF ELECTRONIC

VK50F005

Arkusz danych VK50F005 e Zastrzega sie mozliwos¢ zmian! Stojak: 01.07.2026

Technologia potaczen e Gniazda kablowe / wtyczki montowane po obu stronach

Przewdd tgczacy, 5 m, gniazdo M12 4-biegunowe proste, wtyk M12 4-biegunowy
prosty, 4 x 0,75 mm?2, PUR (poliuretan), odporny na przecigganie w faficuchach i
skrecanie, do zastosowan spawalniczych, nie zawiera silikonu

Ten przewdd potgczeniowy posiada z obu stron gotowe ztgcza. Pozwala on na ekonomiczne podfaczenie urzgdzen koricowych

za pomoca ztgcza wtykowego poprzez rozdzielacz lub modut logiczny.

Wiasciwosci elektryczne

Typ styku wtykowego Pofaczenie A
Typ styku wtykowego Potfaczenie B
Podtaczenie elektryczne wersja A
Podfaczenie elektryczne wersja B
Liczba podtgczonych biegunow A
Liczba podtgczonych biegundow B
Kodowanie potgczenia A
Kodowanie potgczenia B

Wiasciwosci mechaniczne
Liczba rdzeni
Przekrdj przewodu
Dtugos¢ kabla
Ztacze zasilania kabla A
Ztacze zasilania kabla B

Maksymalny moment dokrecania potgczenia A
Maksymalny moment dokrecania potgczenia B

Materiat ostony kabla
Wiasciwosci materiatu

Odpornosc¢ srodowiskowa

Inne wiasciwosci
Ognioodpornosc
Zastosowania

Klasyfikacja
ETIM 8

Zenski (gniazdo)
Meski (wtyczka)
M12
M12

> > b b

4

0,75 mm?

5m

prosty

prosty

1Nm

1Nm

Tworzywo sztuczne (PUR)

Bezhalogenowy | Odporny na hydrolize | Nie zawiera
silikonu

Odporny na kwasy | Odporny na alkalia

nie
Nadaje sie do taricuchéw wleczonych | Obszar
spawania
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IPF ELECTRONIC

Wiecej informacji
Grupa produktow IPF
Wymiary opakowania
Masa brutto
Numer taryfy celnej
Numer WEEE

Zgodnos¢ z REACH
Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS

Schemat potaczen

Wtyczka

@
® O @
@

Fragment programu akcesoriow

VK000004

Wiyk srubowy, M12x1,

plastikowy, czarny

AV98F002
M Narzedzie, gniazdo klucza do

klucza dynamometrycznego, SW13

—

VK003025

Gniazdo kablowe, proste, do

samodzielnego montazu,

potaczenie srubowe, @3-6,5mm,
4A, 60V, -25-90°C, gniazdo M12 5-
stykowe, IP67, PBT

Arkusz danych VK50F005 e Zastrzega sie mozliwos¢ zmian! Stojak: 01.07.2026

851 Gniazda/wtyki kablowe (montowane po obu

stronach)
85444290
40951076
Tak
Tak
Gniazdo
1 brazowy 1 brazowy
2 Dbiaty 2 Dbiaty
3 niebieski @ 3 niebieski
4 czarny 4 czarny
VK000007 AV98F001
Q Rozdzielacz, 60x42x102mm, 10- f
30V DC, 4x M12, rozdzielacz maski
/ wtykowe ztacze kablowe 5-
[ ) stykowe, IP67, PBT, M20 x 1.5, LED “
AV000117 VK003021
Materiat do etykietowania, Gniazdo kablowe, kagtowe, do
tabliczka rejestracyjna, 2, samodzielnego montazu,
1x30x4mm, plastik PC, 34 tabliczki potaczenie srubowe, @3-6,5mm,
identyfikacyjne 4A, 60V, -25-90°C, gniazdo M12 5-
stykowe, IP67, PBT
VK003020 VK003024

Gniazdo kablowe, katowe, do

samodzielnego montazu,
potfaczenie $rubowe, @3-6,5mm,
4A, 240V, -25-90°C, gniazdo M12
4-stykowe, IP67, PBT

D

Wiegcej akcesoriow mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej

Gniazdo kablowe, proste, do
samodzielnego montazu,
potaczenie srubowe, @3-6,5mm,
4A, 240V, -25-90°C, gniazdo M12

4-stykowe, IP67, PBT
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’PF EL EC TR O N I C Arkusz danych VK50F005 e Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian! Stojak: 01.07.2026

Usuwanie odpadéw

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG:
40951076

Instalacja
Instalacja moze by¢ przeprowadzona
wytacznie przez wykwalifikowanego
elektryka!

Instrukcje bezpieczenstwa

I Przed uruchomieniem nalezy upewnic sie, ze przestrzegane sg wszystkie instrukcje bezpieczenstwa zawarte w
dokumentacji produktu.

I Korzystanie z tych produktow jest zabronione, jesli majg one bezposredni wptyw na bezpieczenstwo osobiste.
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